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Modelo del sistema

AALEF-T-3617

Modelo unidad interior

AALEFR-T-3617-1

Modelo unidad exterior

AALEFR-T-3617-E

Tipo

Refrigeracion y Calefaccion

Tipo de control

Remoto

Btu/h 36000(8870~38155)
Capacidad de refrigeraciéon nominal
w 10550(2600~11180)
Capacidad de calefaccion nominal Btu/h 36000(8530~38155)
Eficiencia (SEER) ww 17
COP para calefaccion WW 2.8
Eliminacion de humedad Litros/h 2,6
Alta (DP) MPa 45
Presion
Baja (SP) MPa 19
Ato dB(A) 50
Nivel de ruido |r‘n‘euor en Medio dB(A) 26
refrigeracion
Bajo dB(A) 42
Nivel de ruido exterior dB(A) 58
Datos Eléctricos
Fuente de alimentacion 208-230V/60HZ/1P
Rango de woltaje 165~265
Enfriamiento A 18.1(1.9~19.0)
Corriente Nominal
Calefaccion A 17.1(1.7~18.5)
. Enfriamiento w 4000(400~4400)
Entrada Nominal
Calefaccion w 3770(350~4150)
. . Enfriamiento A 19,0
Corriente Maxima
Calefaccion A 18,5
Enfriamiento w 4400
Entrada de Potencia Maxima .
Calefaccion W 4150
Sistema de Refrigeracion
Refrigerante/Carga | Gramo R410A/2450g
Modelo ATF250D22UMT
Compresor MFG | GMCC
Tipo Rotativo
Sistema de Ventilador
Circulacién de aire interior (refrigeracion / calefaccion) | m%h 1440
Tipo de ventilador interior Flujo cruzado
Enfriamiento rpm 1150/950/800
Velocidad del ventilador Calefaccion rpm 1150/950/800
(Alta/Baja/Media) Deshumidificacion rpm 800
Modo Silencioso pm 800
Salida del motor del ventilador interior w 45
Tipo de ventilador exterior Hélice
Velocidad del ventilador exterior | pm 850
Salida del motor del ventilador exterior | W 85
Conexiones
Tuberia de conexion Ga‘:s | Pulgadas o
Liquido | Pulgadas 1/4"
Cableado de conexion Tamafio x Nimero de ncleo 4x16AWG
Tubo de drenaje 4*0.75mm2
Otros
Area m? 40-60
Dimensiones netas (Ancho x Interior mm 1186x340%258
Profundidad x Altura) Exterior mm 953x433x808
Interior kg 17,5
Peso Neto
Exterior kg 62
Dimensiones del embalaje Interior mm 1262x420%337
(Ancho x Profundidad x Altura) Exterior mm 1020%x475x845
Interior ki 215
Peso bruto g
Exterior kg 69

Tecnologia
ADINA $NVERTER%

Nuestra tecnologia Inverter regula
el funcionamiento del compresor
en nuestros equipos de forma
gue trabajen a una velocidad
mas constante, lo que permite
un gran ahorro de enemia.

ADINA

iEstilo y ahorro a tu alcance!

www.adinausa.com



